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METODOLOGÍA 



Los desarrollos urbanos de las principales ciudades del Estado de Sonora, se han 
caracterizado por su crecimiento en las últimas décadas, demandando así, el 
desarrollo en la construcción en serie de vivienda. Los sistemas constructivos 
aplicados en este tipo de desarrollo, carecen de condiciones óptimas térmicas 
para la región en que se está proyectando la vivienda, sin tomar en cuenta las 
características climáticas de la zona donde se emplazan las edificaciones. 

INTRODUCCIÓN 



El estado de Sonora presenta climas de condiciones extremas, considerando 
que el 48% del territorio  es seco, el 46.5% es muy seco, el 4% es templado 
húmedo y el 1.5% es cálido húmedo. Estos factores traen como consecuencia 
temperaturas muy elevadas en verano y muy bajas en invierno. 



OBJETIVO 

Diseñar un componente constructivo tipo bloque con cavidades huecas, para 
elementos verticales (muros), utilizando tierra principalmente y cal como 
agregado, en un sistema de fabricación prensado, para su posterior evaluación 
mecánica y térmica. 
 
 

Objetivos Específicos.  
 
Á Diseñar un prototipo de bloque hueco, modulado y estandarizado. 
Á Diseño de las mezclas para la fabricación. 
Á Construir los prototipos de prueba basados en las características físicas que 

lo requiera el equipo o instrumentación. 
Á Evaluar comportamientos térmicos y mecánicos. 
Á Determinar los costos de fabricación en el producto terminado por unidad. 



Proponer nuevas alternativas de construcción que vayan más de acuerdo a las 
necesidades y condiciones específicas que presenta una región desértica como 
la del estado de Sonora y otros estados en condiciones de climas cálidos 
extremosos. 
 
En la región se han realizado estudios similares con materiales a base de 
concreto aplicados en block de concreto hueco, donde se demuestra que el 
comportamiento térmico es desfavorable, por la resistencia térmica que 
presenta el concreto, material con el que esta mayormente compuesto el block. 
 

JUSTIFICACIÓN 



METODOLOGÍA 

1. Revisión bibliográfica. 
 

2. Análisis de los métodos de fabricación en 
casos similares. 
 

3. Diseñar en medios digitales (software 
AutoCAD, SketchUp) las dimensiones y 
plástica del bloque, para optimizar su 
eficiencia dimensional. 
 

4. Determinar un listado de materiales para las 
distintas composiciones de los bloques. 
 

5. Obtención de materiales instrumentos, 
herramientas y equipo necesario para la 
elaboración del bloque. 



6. Realizar mezclas con los diferentes materiales 
del listado obtenido, con el principal agregado 
que en este será la tierra del sitio de 
Hermosillo, Sonora.  
 

7. Solicitar los permisos necesarios para la 
utilización de las instalaciones de laboratorio 
y el equipo, para trabajos mecánicos y 
térmicos. 
 

8. Hacer construible el bloque (considerando 
pruebas de resistencia a la compresión y de 
absorción). 
 

9. Realizar las pruebas térmicas al tabique 
considerando calibración y configuración de 
los equipos. 
 

10.Análisis comparativo y de costos de resultados 
de las muestras. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 



INTRODUCCIÓN REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La siguiente investigación se presenta estudiando artículos y normas, basados 
principalmente  en la fabricación de bloques de tierra comprimidos, añadiendo 
agregados. Así también se expone el método de análisis  que se utilizó en cada 
caso en comportamientos térmicos y mecánicos.  
 



 
 

01 (Algara, et al. 2012) Articulo. Diseño de bloques de suelo estabilizado para uso urbano en San Luis 

Potosí.  

02 (Arteaga, et al. 2011) Artículo. Bloque de tierra comprimida como material constructivo. 

03 (Galíndez, et al. 2001) Artículo. Bloques de tierra comprimida sin adición de cemento (BTC) 

04 (NORMA MEXICANA (NMX-C-036-0NNCCE-2004) "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - BLOQUES, 

TABIQUES O LADRILLOS, TABICONES Y ADOQUINES- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN -MÉTODO DE 
PRUEBA"). 

05 (NORMA MEXICANA (NMX-C-037-ONNCCE-2005) "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - BLOQUES, 

LADRILLOS O TABIQUES Y TABICONES - DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA Y ABSORCIÓN 
INICIAL DE AGUA"). 

06 (NORMA MEXICANA (NMX-C-03S-0NNCCE-2004. "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - 

DETERMINACIÓN  DE LAS DIMENSIONES DE LADRILLOS, TABIQUES, BLOQUES Y TABICONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN").  

07 (NORMA MEXICANA (NMX-C-460S-0NNCCE-2009. "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ς
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ANÁLISIS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 



La metodología consiste en realizar una comparativa en la capacidad de carga de los 
adobes y bloques elaborados con diferentes componentes en sus mezclas utilizando 
principalmente tierra del sitio, (San Luis Potosí, México).  En este experimento se 
obtienen tres muestras de mezclas, dando como resultados los siguientes datos. 
El bloque de suelo estabilizado y compactado ofrece además de la capacidad de 
carga, características termo-físicas para lograr el confort humano, dentro de los 
espacios habitables. 

01 Diseño de bloques de suelo estabilizado para uso urbano en San Luis 

Potosí.  


